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Обмерный план

План размещения мебели и оборудования

План возводимых стен и перегородок

План размещения сантехнических приборов

План монтажа потолков

План размещения осветительных приборов 

План размещения выключателей с привязками 
к осветительным приборам  

План размещения розеток

План раскладки напольных покрытий

План размещения кондиционеров и охлаждающих приборов

Коллаж
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Проект.
Дизайн-проект кваритры 

г. Челябинск, ЖК «Ньютон»

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН 
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60
0

600

Кровать 
2168*1665

Тумба 
470*451

Шкаф
1394*664

Туал.столик
957*453

Унитаз 
подвесной

Ассим.ванная 
1500х750

Полотенцесуш.
электрич.

500

Раковина
550х450

Диван 
970*2170

TV

Тумба 
1300*300

Шкаф-купе
650*3100
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Проект.

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ
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а
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62
0х
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00

Пуф
790х400

Посуд.маш.
450

Холодильник

Дух.шкаф

Микроволн.

Комод
541*468

600

760

Декор настенный. 
Бруски 40х80

ВНГ

Водонагреват.

Стир маш. 
600х450

Навесной 
шкаф
300х1150

Кресло 
970*1150

Журн. столик 
980*530

TV
Полка 

1400*250

60
0
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0

4
00600 500300
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поверхн.

Торшер

900

Мойка кам.
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а
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ш
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ф
26

0х
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4
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П
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ж
а
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об
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ц
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0

Короб (гкл) с 
нишами и подсветкой

Экспликация помещений 

№
на 

плане
Наименование

1

2

3

4

Спальня

Гостиная-Кухня-столовая

Прихожая-Коридор

Ванная
1.

3.

2.

4.

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ПЛАН ВОЗВОДИМЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Возводимые перегородки
и стены

Условные обозначения

385

4
30

300300 1435

20
0

А

Б

750
26

0

18
0

965
80

А (развертка стены
(санузел))

Натяжной Потолок 
H=150

Ниша 
ВНГ

750

Б (развертка стены
(гостиная))

35
0

Потолок ГКЛ 
H=150

Ниша 
под камин 

80

25
0

12
00

965

300300 1435

20
0

20
0
4
12

10
50

20
0

Ниша 
под TV

Светодиодная лента в
 профиле

Светодиодная лента 
в алюм. профиле с 

рассеивателем

Балкончик для светодиодной ленты
(сверху, снизу и слева короба)

160
40

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ВНГ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

КАНАЛИЗАЦИЯ

Условные обозначения

ХОЛОДНАЯ ВОДА

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Унитаз подвесной
Высоту смотреть в 

тех. указаниях.

Вывод для водонагревателя 
Высоту смотреть по факту
После выбора ВНГ

h=900

под стир. маш. хол. вода
высоту см. по факту.

тройник под стир. маш.
и раковину
высоту см. по факту.

14
20

20
0

66
0

520

h=500

Для посудомоечной 
машины h=600

тройник под посуд. маш.
и мойку

28
0

70
0

60
0

Д
ля

 г
иг

ие
ни

че
ск

ог
о 

ду
ш
а
. 
h=

70
0

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ПЛАН МОНТАЖА ПОТОЛКОВ

ВНГ

ПОТОЛОК ГКЛ

Условные обозначения

Примечания:
- Отметка 0.000 взята от высоты существующего потолка.

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (МАТОВЫЙ)

4,14 м.кв.

220

13,1 м.кв.

220

7,9 м.кв. 17,2 м.кв.

2 м.кв.

3,45 м.кв.

100

60
0

600 1800

16
00

650

31
00

-0.150
-0.150

-0.150

-0.150

-0.200

-0.200

500

21
00

26
0

20
4
0

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ВНГ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

85
0

85
0

21
0

380

1. Сеть электроосвещения необходимо выполнить кабелем ВВГнг - 
LS3х1,5: 
- при наличии ГВЛ перегородок - скрыть в пустотах перегородок 
в пластиковых гофрированных трубах d=20...25 мм, 
-по потолку за подвесным/натяжным потолком с креплением кабеля 
накладными скобами с капитальными конструкциями перекрытия.
2. Выключатели необходимо установить на отм. +0,900 от уровня пола.
3. Проходы в стенах выполнить в пластиковых трубах d=25...32 мм с 
последующей герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
4. Стояк для подъема питающих кабелей выполнить из жесткой 
пластмассовой трубы d=2 мм, замоноличенной в стене с последующей 
герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
5. Розетки необходимо установить на отм. +0,300 от уровня пола.

ЛЮСТРА

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ для подсветки потолка

Условные обозначения

ВЫВОД ПРОВОДА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ (БРА) ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ H=1700 ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР.

ЗНАК СИМММЕТРИИs

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НАКЛАДНОЙ ЛИБО ПОДВЕСНОЙ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ

Лента светодиодная
L=2,1м

Вывести провод для принуд. 
вентиляции над вент каналом
Вывести с потолка. L=1500

90
0

800430

90
0

95
0

95
0

95
0

30
0

Вывести провод для 
подсветки кухни
h=1600, L=1500

Вывести провод для 
светодиодной подсветки короба
h=250, Lпровода=1500

h=1700

900

720

1360

20
10

55
0

55
0

80
0

55
0

4
50

4
4
0

450 550 550 610490

850850600

12
60

1720

19
35

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все трансформаторы для светодиодных лент увести в ближайший шкаф

190

Вывести провод для 
подсветки барн.стойки
h=600, L=1500

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПРИВЯЗКОЙ К ГРУППАМ ВКЛЮЧЕНИЯ

1. Сеть электроосвещения необходимо выполнить кабелем ВВГнг - 
LS3х1,5: 
- при наличии ГВЛ перегородок - скрыть в пустотах перегородок 
в пластиковых гофрированных трубах d=20...25 мм, 
-по потолку за подвесным/натяжным потолком с креплением кабеля 
накладными скобами с капитальными конструкциями перекрытия.
2. Выключатели необходимо установить на отм. +0,900 от уровня пола.
3. Проходы в стенах выполнить в пластиковых трубах d=25...32 мм с 
последующей герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
4. Стояк для подъема питающих кабелей выполнить из жесткой 
пластмассовой трубы d=2 мм, замоноличенной в стене с последующей 
герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
5. Розетки необходимо установить на отм. +0,300 от уровня пола.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ h=900мм ОТ ПОЛА, 
ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТРОЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ 
h=900мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

Условные обозначения

ГРУППЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПРОХОДНОЙ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ 
h=900мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ 
h=900мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

ВНГ

18
0

18
0

16
0

140

1060

h=1050

95
0

h=1050

h=950

1320

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ВНГ

1. Сеть электроосвещения необходимо выполнить кабелем ВВГнг - 
LS3х1,5: 
- при наличии ГВЛ перегородок - скрыть в пустотах перегородок 
в пластиковых гофрированных трубах d=20...25 мм, 
-по потолку за подвесным/натяжным потолком с креплением кабеля 
накладными скобами с капитальными конструкциями перекрытия.
2. Выключатели необходимо установить на отм. +0,900 от уровня пола.
3. Проходы в стенах выполнить в пластиковых трубах d=25...32 мм с 
последующей герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
4. Стояк для подъема питающих кабелей выполнить из жесткой 
пластмассовой трубы d=2 мм, замоноличенной в стене с последующей 
герметизацией оставшихся пустот огнестойким составом.
5. Розетки необходимо установить на отм. +0,300 от уровня пола.

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ РОЗЕТОК

Условные обозначения
10 шт.

8 шт.

6 шт.

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ h=300мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СДВОЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ h=300мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СТРОЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ h=300мм ОТ ПОЛА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАН ДРУГОЙ РАЗМЕР)

51
0

h=1050

Вывести провод для кондиц.
Согласно ТУ. Вывести с потолка
Lпровода=1500

h=600

16
0

1320

h=950

530

2120

h=550

TV

2 поста розеток
h=1300

TV

2 поста розеток
h=1300

5005402560
Розетка для 
электрокамина 
h=550

94
0

4
4
0

53
0

4507501050

Розетка для холод.
Вывести в цоколь

400

85
0

Розетка для 
быт. приб. h=1050

Розетка для 
посуд. машины

Розетка для 
быт. приб. h=1050

Розетка для вытяжки
h=2200  Розетка для 

варочной пов.
и дух. шкафа. 

Розетка для 
быт. приб. h=1050

4
4
0

90

Провод (L=1,5 м) или 
розетка (h=1000)   

для полтенцесушит. 

520

h=1900

18
0

INT

Розетка для 
роутера. h=2400

Полотенцесушитель 
электрический
Богема 800х500

Электроочаг Dimplex 
Vision 60 LED (Визион) Royal Flame

Габариты: 425х1461х210 мм
Установочные размеры: 412х1435х190 мм

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Все квадратуры указаны без учета подрезки

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 
Kerama Marazzi Фореста беж
SG410700N  201Х502
 

3,9 м.кв.

Ламинат  QUICK-STEP CLASSIK 
ОТБЕЛЕННЫЙ ДУБ CL 1653
1200х190  
 

41,2 м.кв.

4,2 м.кв.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 
Kerama Marazzi Тик серый светлый обрезной
SG301300R  150Х600
 

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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ВНГ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОХЛАЖДАЮЩИХ ПРИБОРОВ

Условные обозначения

КОНДИЦИОНЕР

85
0

Высоту и размеры смотреть 
согласно ТУ кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ!
- Размеры вывода провода для кондиционера даны до центра кондиционера.
- После выбора кондиционера размеры скорректировать по факту.

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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КОЛЛАЖ

ВНГ

Спальня

Ванная

Прихожая-Коридор

Гостиная-Кухня-столовая

Плитка для стены 
с раковиной

Плитка на 
остальные стены

Светильники

Обои за диваном Остальные стены
покраска
под лак

Фартук

Светильники

Барная стойка с 
панелью на потолке

 и светильниками

Низ кух.гарнитура

Камин

Короб с нишамиОсвещение
Декор и шторы

Примерный 
Спальный гарнитур 
существующий

Шторы

Освещение Обои за кроватью

Ковер

Пол

Пол

Пол

Остальные 
стены

Декорат. штукат
на стене с коробом.

Пол

Дизайн-проект кваритры 
г. Челябинск, ЖК «Ньютон»
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